
IMAGENICS

ACアダプタ ISW-523L（旧製品 ISW-523）
ISW-523Lは弊社製CROシリーズ、ミニタイプシリーズ専用のACアダプタです。

＜一般仕様＞

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

ISW-523L （ISW-523）

1812KAYO V2.0

ISW-523LとISW-523の違いについて

ISW-523Lは、プラグ部分に抜け止め機能を備えた で、ISW-523は です。

補修部品としてACアダプタをお買い求めになる場合は、下記の写真をご覧になり、型番をご指定

下さいますようお願い申し上げます。

ロック式 ISW-523L 非ロック式 ISW-523

（注）

（注）
ISW-523のプラグ部分の外観

＜外観図＞

入力 ：AC 100 V ±10% 27 VA 50/60 Hz

出力 ：DC 5 V 2.3 A

動作温湿度範囲 ： 0 ℃ ～ 40 ℃  20 % RH ～ 90 % RH (ただし結露なき事)

保存温湿度範囲 ：-20 ℃ ～ 70 ℃  20 % RH ～ 90 % RH (ただし結露なき事)

質量 ：約 130 g

外形寸法 ：外観図参照

－ ジャック側 － － ジャック側 － － プラグ側 －－ プラグ側 －

ロック式 非ロック式


