
4K FRAME SYNCRONIZER

RS-U15

① 電源スイッチ

RS-U15の高性能スキャンコンバート機能により、さまざまなHDMI・DVI信号を、あらかじめ設定した解像度・フレームレート・
フォーマットのHDMI・DVI信号に全自動変換して出力します。
（設定する解像度によって、選択できるフレームレート・フォーマットに制約があります）

② メニュー操作関係の押しボタン
③ LAN
④ デジタル映像入力とアナログ音声入力
⑤ デジタル映像出力とアナログ音声出力
⑥ リファレンス入力

⑦ リンク出力
⑧ DCファン
⑨ 電源入力
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RS-U15は4K対応HDMI(DVI)信号フレームシンクロナイザです。高性能スキャンコンバート機能を内蔵し、予め設定している
各種HDMI(DVI)フォーマットへ全自動変換して出力します。弊社製の HDMI(DVI)スイッチャでの切替えでは、フリーズ型など
の疑似シームレス効果で映像を繋ぐことができます。アナログステレオ音声のエンベデット・デエンベデット機能、マルチ画面
対応拡大縮小ズーム・90,180 度回転機能・上下左右反転機能があり、LAN端子による外部制御にも対応しています。

RS-U15
HDMI HDMI

さまざまなHDMI・DVI信号

■接続例

■特長

解像度
640×480 ～ 4,096×2,160

フレーレート
29.97、30、59.94、60 Hz

フォーマット
RGB 16-235、0-255
HDMI YCBCR444、422、420
DVI

4K対応 解像度 変換機能フレームレート フォーマット

写 真・各部名称

税抜価格  220,000円

電源 モデム LAN お知らせ 予約/録画

USB         1A



疑似シームレス機能

マルチ画面機能　フレームロック対応
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前段のスイッチャーを切り替えた際の切り替えショックを吸収

フリーズ型切り替え

バックカラー型切り替え

フェード型切り替え

フレームシンクロナイザー
を使わない場合

■接続例

■接続例

スライド・ワイプ型切替

マルチ画面のレイアウト例

マトリックス
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■特長
RS-U15は、複数のディスプレイを組み合わせて1枚の

映像のように表示するマルチ画面機能を備えていますの

で、ディスプレイの機能に頼ることなく、ダイナミックな

映像表現が可能です。

フレームロック機能では、RS-U15をデイジーチェーン

接続することで、接続したすべての映像出力タイミング

を揃えることができます。また、先頭1台へのコマンド制

御ですべてのRS-U15を同時に制御することも可能で

す。これらの機能により、動画コンテンツの表示、および

マルチ画面レイアウトの切換えなどにおいて、より一体

感のあるマルチ画面効果が得られます。

■特長
弊社製HDMI/DVIスイッチャー、セレクターと組み合

わせることで、疑似シームレス切り替えが可能です。

切り替えパターンは、フリーズ型、バックカラー型など9

種類から選べます。 



ローテート・フリップ（映像回転・反転機能）

ローテート＋マルチ画面機能
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3出力（3面マルチディスプレイの場合）

■ローテート・フリップの表示イメージ

■ローテート機能に、「ズーム機能」と「トリミング機能」を組み合わせた場合の表示イメージ

オリジナル映像

ABC

オリジナル

ABC
90°/180°/270°回転
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左右/上下反転

ABC
ABCABC
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ABC
オリジナル映像のアスペクトを
保持しながら、余白部分にバック
カラーを表示させた場合。

オリジナル映像の情報を欠落さ
せずに、縦方向を引き伸ばして
表示させた場合。

オリジナル映像のアスペクトを
保持しながら拡大させ、映像を部
分的に表示させた場合。

A
B
C

■接続例

■接続例

■特長

ローテート機能とマルチ画面機能を

組み合わせて、複数の縦置きディスプレイを

1枚の映像のように表示させることが

できます。

RS-U15

90°回
転

90°回
転

ノーマル表示




